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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง  ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  ๒  รายการ

 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

........................................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่       มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  ๒  รายการ  ดังนี้

๑.  รถยนต์ดับเพลิง  ชนิดตู้ถึงบรรจุน้ำแบบดับเพลิงถังน้ำในตัว  ชนิด  ๖  ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  ๔  จังหวะ  ๔  สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  แรงม้า  พร้อมติดตั้งปั๊มแรงดันสูง  ใช้ในการดับเพลิงโดยตรง  สามารถสูบจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า  ๒,๒๐๐  ลิตรต่อนาที  สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า  ๔๐๐  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ใช้ระบบสูญญากาศในการดูดน้ำ  (ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)  พร้อมติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน    จำนวน  ๑  คัน   ราคากลาง  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
๒.  รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ขนาด  ๖  ล้อ  ๖  ตัน  

 แบบอัดท้าย
๒.๑  ตู้บรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ลูกบาศก์เมตร   
       และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
๒.๒  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก(G.V.W)ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม
๒.๓  ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย  
       กว่า   ๒,๕๐๐  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  
๒.๔   มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  ๑  ดวง
 - หมายเหตุ  ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เลขที่  มอก.  ๑๒๙๕ – ๒๕๔๑ หรือสูงกว่า

จำนวน  ๑  คัน  ราคากลาง  ๒,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  



๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 


๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


๔.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒8  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา   ๐๙.๐๑  น.  ถึง  ๐๙.๓๐   น.    ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ     (ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา  ชั้น ๒  อาคารหลังเก่า)    และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่   3   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    เวลา   ๑๔.๓๐  น.  กำหนดเสนอราคาในวันที่ 10  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ตั้งแต่  เวลา ๐๙.๐๐  -  ๐๙.๓๐    น.  และ เวลา  09.35  -  10.05  น






-   ๒  -



ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ    ๕๐๐.- บาท  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   ระหว่างวันที่  10  ตุลาคม   ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๑9   ตุลาคม  ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   (๐๔๔)  ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  ๑๓  ในวันและเวลาราชการ




       ประกาศ  ณ  วันที่    10  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔   





     (นายไพโรจน์   พึ่งทหาร)




      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10  ลูกบาศก์เมตร   ชนิด  6   ล้อ 
 แนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    เลขที่   ๒/ 2555
  ลงวันที่  10  ตุลาคม   2554
1.  ลักษณะทั่วไป
-  เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ตัวรถชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  175  แรงม้า    ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย    มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  10 ลูกบาศก์เมตร   ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค   กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดท้ายจะต้องมีคุณภาพสูงโดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.975-2538   กระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO .9001 โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ  เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ )  และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2.  ตัวรถยนต์บรรทุก
2.1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.2  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,100 มิลลิเมตร
2.3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด  โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
2.4  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด 134 A
3.  เครื่องยนต์
3.1  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.  2315-2551
3.2  มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 175  แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,100 รอบ/นาที
3.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
4.  ระบบส่งกำลัง
4.1  คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
4.2  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
5.  ระบบบังคับเลี้ยว
5.1  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
.
6.  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

6.1  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100  ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ



7.  ระบบกันสะเทือน
7.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
8.  ระบบห้ามล้อ
8.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
9.  สมรรถนะรถ
9.1  ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
9.2  สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ 
(GROSS VEHICLE WEIGHT)   ได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒,000 กิโลกรัม
10.  ระบบไฟฟ้า
10.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

10.2  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
10.3  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
10.4  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
11.5  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
11.  ตู้บรรทุกขยะะมูลฝอย
11.1   ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10  ลูกบาศก์เมตร
11.2  พื้นตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5 มม. 
11.3   ผนังด้านข้างของตัวถังสร้างจากเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า  3.00 มม.
12.  ชุดอัดขยะมูลฝอย
12.1  การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด และใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้    
12.2  มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
12.3  มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวา และด้านท้ายของตัวรถ
12.4  กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO. 9001 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ  งาน  โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ( ฉบับจริง ) จำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
13.  ชุดคายขยะมูลฝอย
13.1  ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค  โดยกระบอก     ไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า  3 ชั้น   เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

13.2  แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ  ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย
13.3  แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

13.4  ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ

13.5  ชุดยกอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO. 9001 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระบอก ไฮดรอกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538   เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ( ฉบับจริง ) จำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
14.  ระบบปั๊มไฮดรอลิค
14.1  เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื้อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม  มีลูกปืนรองรับเพลาขับ  ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์  (SIDE PTO.)
14.2  สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตร.นิ้ว
15.  ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน


15.1  ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ led  12 โวลล์  ทรงกลม  สูง 190 มม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
        120  มม.ใช้หลอดแบบ  LED จำนวน  8 แผง  วางเรียงกันเป็นรูปทรง  8  เหลี่ยม  


15.2  มีหลอด  LED จำนวน  96 หลอด  ฝาครอบ  2 ชั้น  ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อน  ชนิด  
        POLYCARBONATE  RESIN  ผิวเรียบ  โปร่งแสง สีเหลือง  


15.3  ชั้นในผลิตจากวัสดุทนความร้อน  ชนิด  POLYCARBONATE  RESIN  ผิวไม่เรียบ โปร่งแสง สี  เหลือง  ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์  ขนาด  12  โวลล์  ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง  ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี   


15.4  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001-2552 และมาตรฐาน  ISO 
   
        9001:2008  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  ( ฉบับจริง )             
        มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

16.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน
16.1  การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า  2  ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
16.2  การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
16.3  ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
.
17.  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

17.1  เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

17.2  เครื่องมือและอุปกณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
เงื่อนไข.
· รับประกันความชำรุดบกพร่อง      1     ปี
· กำหนดส่งมอบภายใน        60 วัน
· กำหนดยืนยันราคาภายใน   120  วัน
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  4,000   ลิตร    ชนิด  6   ล้อ 
 แนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    เลขที่   ๑/ 2555
  ลงวันที่    10   ตุลาคม   2554
1. คุณลักษณะทั่วไป   
1.1  เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ชนิด 6 ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น พวงมาลัยขวาเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู เปิด – ปิดพร้อมที่ล๊อค สามารถนั่ง
ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3  คน รวมทั้งพนักงานขับรถ  ท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร  ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง  มีแท่นปืนฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำเพื่อใช้
ในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย หรือให้บริการสาธารณประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.  ตัวรถยนต์บรรทุก
2.1  ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

2.2  ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,100 มิลลิเมตร

2.3  เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด  โดยมี
    
        อุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
2.4  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด 134 A
3.  เครื่องยนต์
3.1  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน 

มอก.2315-2551
3.2  มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130  แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,100 รอบ/นาที
3.3  มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
4.  ระบบส่งกำลัง
4.1  คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
4.2  เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
5.  ระบบบังคับเลี้ยว
5.1  พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
.
6.  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

6.1  ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100  ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ



7.  ระบบกันสะเทือน
7.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
8.  ระบบห้ามล้อ
8.1  ตามมาตรฐานผู้ผลิต
9.  สมรรถนะรถ
9.1  ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
9.2  สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ 
(GROSS VEHICLE WEIGHT)  ได้ไม่น้อยกว่า  6,500 กิโลกรัม
10.  ระบบไฟฟ้า
10.1  ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

10.2  มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
10.3  มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
10.4  มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
11.6  มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

11. ถังบรรจุน้ำ

11.1 ตัวถังบรรทุกน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. รูปทรงเหลี่ยม  บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า  

  4,000  ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นกั้นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า 2 

  แผ่น  เพื่อกันน้ำกระแทกขณะรถวิ่งปฏิบัติงาน  เหล็กแผ่นนี้ต้องพ่นสีกันสนิม และติดตั้ง  อย่างแข็งแรง  
11.2 ภายในถังน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ  EPOXY อย่างน้อย 2 ชั้น หรือเทียบเท่า
11.3 พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 300 มม. โดยรอบ  
11.4 มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 500 มม.      
        พร้อมฝาปิดมีที่ล็อค จำนวน 2 ช่อง
11.5 มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  จำนวน 1 ท่อ   
11.6 ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า 2 คน พร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    ไม่น้อยกว่า 25 มม.
11.7  มีขั้นบันไดสำหรับขึ้นถังท้ายรถไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
  11.8  มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง ( หลังเก๋ง )
  11.9  ด้านข้างของตัวถังน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายดูดน้ำข้างถังตลอดแนวความยาว (ด้านบนเป็นเหล็กแผ่น   
           ตอกลายกันลื่น)   ทั้ง 2 ด้านของตัวถังน้ำ
12. ระบบปั้มสูบน้ำ
12.1
เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงไหลหนีศูนย์ตัวปั๊มทำด้วยทองเหลืองหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์เหล็กหล่อ                        สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,200   ลิตรต่อนาที  ที่รอบไม่เกิน  1,300  รอบต่อนาที  สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า   400   ปอนด์ต่อตารางนิ้ว   ใช้ระบบสูญญากาศในการดูดน้ำ 
12.2
มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   65  มม.  (2.5นิ้ว)  ไม่น้อยกว่า  2 ทาง อยู่ตอนท้ายรถหรือข้างรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว และประตูน้ำ (Ball Valve)

       
12.3
มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  80 มม. (3นิ้ว) พร้อมประตูน้ำ                  

(Ball Valve)  ไม่น้อยกว่า  1  ทาง
     
12.4
มีมาตรวัดแรงดันและมาตรวัดแรงดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น
12.5
ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ   จากบริษัทผู้ผลิตที่มีอำนาจเต็ม  


โดยต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย   (ฉบับจริง)  มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
12.6
เครื่องสูบน้ำ  ต้องได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ( สมอ. ) 
13. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน
   13.1   มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงเหลี่ยม  แบบ  2  ชั้น  ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ 
ประกอบด้วย  ดวงไฟฮาโลเจน  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  หลอด 
   13.2   ชั้นบน  มีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอดฮาโลเจน  ขนาดไม่ต่ำกว่า  55  วัตต์  รวม  4  ดวง  ด้านซ้าย- ขวา  
              มีโคมไฟข้างละ  2  ชุด  แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ   5  ช่อง  มัลติรีแฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง 
             ให้ความเข้มของแสงอย่างมีประสิทธิภาพ  
   13.3   ชั้นล่าง  มีกรอบไฟด้านล่างแบบใสยาวตลอดแนวและมีโคมไฟแบบกระพริบชนิดแฟลซ  ติดตั้ง
   
              ด้านหน้าซ้าย  2  ดวง   ด้านหน้าขวา  2  ดวง  และด้านหลังข้างละ  1  ดวง  มีไฟสปอร์ตไลท์ข้างละ      
               1   ดวง 
   13.4  ขนาดของแผงไฟ  ( ไม่รวมขาติดตั้ง )  ยาวไม่น้อยกว่า  45  นิ้ว  สูงไม่เกิน  5  นิ้ว  กว้างไม่เกิน  12   
             นิ้ว  ตรงกลางชุดสัญญาณไฟมีเนื้อที่ติดตั้งลำโพง  100  วัตต์ได้  
   13.5  หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์แยกอิสระ  เมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด  ไฟดวงอื่น
          สามารถทำงานได้ตามปกติ  มอเตอร์ทุกตัวป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุข่ายฉุกเฉินทุกย่าน  ฝาครอบ
          ลำโพงทำด้วย   Stainless Steel  

13.6     มีกล่องและสวิทซ์ควบคุมสัญญาณไฟไซเรนสามารถสั่งปิด – เปิด  ได้ทีละชั้น  หรือพร้อมกันทั้ง  2  ชั้น
         อยู่ในกล่องเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง  
13.7    มีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟนไม่น้อยกว่า  9  เสียง  ขยายเสียงไม่น้อยกว่า  100 วัตต์  ใช้ไฟจาก
   
         แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12  โวลท์  ขั่วลบลงดิน
13.8    เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001- 2552 และ ISO  9001:2008  
            พร้อมนำ
      ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ( ฉบับจริง )  มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14. แผงควบคุมการทำงาน  ( ปฏิบัติงาน ) 
14.1   มีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถังและระบบส่งน้ำฉีดออกจากถัง พร้อมมาตรวัด  
       แรงดันดูด สามารถเร่งกำลังส่ง และดูดได้จากแผงควมคุมท้ายรถ

15.อุปกรณ์ประจำรถยนต์
15.1  ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าขนาด 3  นิ้ว ยาว 15 ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด   จำนวน  1  เส้น
15.2  สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด  2.5 นิ้ว   ยาว  20  เมตร  พร้อมข้อต่อ

       จำนวน  2  เส้น 
15.3  หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด 2.5  นิ้ว ยาว  36 เซนติเมตร 


                  จำนวน  1  ชุด
15.4  หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย   ขนาด 2.5 นิ้ว  




        จำนวน  1  ชุด

15.5  หัวกะโหลกกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ Foot   valve



        จำนวน  1   ตัว
15.6  ตะกร้าหวาย 







         จำนวน 1  ใบ

15.7  ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำชนิดหมุนรอบตัวด้านท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ                                จำนวน  1  ชุด

15.8  ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ด้านท้ายรถยนต์   




         จำนวน  1  ชุด

15.9  มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดตั้งในที่เหมาะสม 



         จำนวน  1 ชุด

15.10  แม่แรงไฮโดรลิค พร้อมด้าม 





         จำนวน  1 ชุด
15.11 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต



         จำนวน  1 ชุด
15.12 หนังสือคู่มือประจำรถ 






         จำนวน  1 ชุด
16.สีรถยนต์
16.1  ภายในพ่นสีกันสนิม หรือ สีอีพ็อกซี่อย่างดี
16.2  สีตัวถังและหัวเก๋ง พ่นสีแดง
16.3  ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นสีตัวอักษร   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   
       พร้อมตราสัญญาลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  กำหนดทั้งสองข้าง   ตามที่องค์การบริหาร 
       ส่วนตำบลบ้านใหม่กำหนดไว้ในสัญญาต่อไป
เงื่อนไข
-  รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องการใช้งานตามปกติเป็นเวลา    1   ปี
กำหนดส่งมอบ       60  วัน

กำหนดยืนยันราคา  120  วัน
-------------------------------------------------------------------
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